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 بر روی پرایمرهای قدیمي  دستورالعمل مصرف رنگ مياني اپوكسي پلي آميد

Parsiguard   4204T1 
 

لذا ، توصيه مي . نظر به اينكه مصرف رنگهاي دوجزيي نسبت به رنگهاي يك جزيي از حساسيت بيشتري برخوردار مي باشد 

 :گردد كه در مصرف اين رنگها نكات زير به درستي رعايت گردد 

 . نباشد  درجه سانتيگراد 01و بيشتر از  درجه سانتيگراد 11هنگام اعمال رنگ دماي محيط كمتر از در  - 1

 . درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد 3در هنگام اعمال رنگ دماي قطعه بايد حداقل  – 2

 .نباشد 01% در هنگام اعمال رنگ رطوبت نسبي هوا بالاتر از  – 3

، بدين منظور ابتدا  نه آلودگي شامل رطوبت ، چربي و گرد و غبار زدوده شده باشدكليه سطوح زير كار بايد از هرگو – 0

با سنباده  حتماًگردد و سپس  (Zinc Salts)كليه ي سطوح با فشار زياد آب شسته شود تا عاري از نمك هاي روي 

 .كاملا زبر گردند( 01يا  01شماره )درشت 

زنگ زده اند ، تا حد امكان و با برس سيمي زنگها برداشته شوند ، درمورد سطوح آستري شده زينك ريچ قديمي كه  – 5

 .گردد   Reblastچنانچه ضخامت باقيمانده كمتر از حد قابل قبول بود ، سطوح مورد نظر بايد

به ميزان مورد محصولات  دوجزيي  اين شركت  بصورت  دوقلو  يعني يك حلب  رنگ پايه و يك گالن هاردنر مربوطه  – 0

 . بسته بندي و ارسال مي گردند (  1) ي حلب شماره برا نياز

مي زنيد تا حدي كه       با يك ميكسر مناسب بادي و يا برقي بهم  كاملاً، ابتدا حلب رنگ را هاردنرقبل از استفاده كردن  - 7

 نيرا كاملا به يك حلب رنگ ميا H – 4204T1سپـــس هاردنر ( دقيقه 3 -5) رنگ كامــلاً يكنواخـــت شود

4204T1  براي اطمينان مي توان پس از تخليه هاردنر كمي تينر ) اضافه نمائيد ، رنگ و هاردنر را كاملاً مخلوط نمائيد

وارد گالن خالي هاردنر كرده آن را كاملا بهم زده تا باقي مانده هاردنر نيز بهمراه تينر وارد رنگ شود  اين مقدار را بايد 

اختلاط را تا زماني كه هيچگونه جدايي بين رنگ و هاردنر مشاهده نشود و به يك (. ئيد از مقدار تينر مصرفي كسر نما

به آن اضافه ( بسته به روش اجراي رنگ)سپس تينـر مربوطه را به مقدار لازم . مخلوط همگن دست يابيد ، ادامه دهيد

 . نموده و پس از اختلاط كامل مصرف نمائيد 

 و تينر    زمان عمر مفيد  رنگ مخلوط شده (Pot life    ) مـي باشـد ،           سـاعت  0درجه  سانتيگراد ، حداكثر  21در

بنابراين  چنانچـه  مقـدار  مصــرف رنـگ در     .  اكيداً تأكيد مي گردد مخلوط تهيه شده پس از اين زمان نبايد مصرف گردد

باشــد  بايســتـي به ازاي  هر يــك كيلـوگـــرم  ب رنــگ و هاردنـر مي ــاين زمـان كمتـر از مقدار قابل تهيه از يــك حـل

و در ظرف جداگانه و تميز  به رنگ  پايه  اضافه كـرده و     14204T –H  گرم  هاردنر    103مقدار ،  14204Tرنـگ 

 .پس از اختلاط به ميزان لازم تينر به آنها اضافه شود 
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طوح آستر زينك اتيل سيليكات به منظور جلوگيري از به هنگام اجراي رنگ اپوكسي پلي آميد مياني بر روي س* 

Popping (حباب زدن)  روي سطح از روش Mist Coat  و Full Coat پاشش رنگ رقيق شده ) .استفاده شود

 ( مياني با ضخامت كم و بعد از مدتي وقفه ، باقيمانده پوشش اجرا شود

غاير با ميزان ذكرشده شديداً خودداري فرمائيد، زيرا در اين از افزايش و يا كاهش مقدارهاردنرمربوطه به رنگ پايه م** 

 .صورت در كيفيت نهايي رنگ اثرجدي خواهدگذاشت

اسـتفاده از مقـدار  مناسـب     مي باشد بنابراين درصورت    High Build يك مياني  4204T1رنگ مياني اپوكسي *** 

آميزي در دو و  تينر ،  دستيابي به ضخامت مورد نياز در يكبار اعمال رنگ به  راحتي  امكان پذير مي باشد و نيازي به رنگ 

 Over Spray احتمال وقوع   High Build نكته قابل توجه  در مورد  استفاده از رنــگهاي  . يا سه مرحلـه نمي باشد 

بنابراين پيشنهاد ميگردد با تنظيم ميزان فشار باد ، قطر نازل ، فاصـله  . ح در اثر اعمال نادرست رنگ مي باشد بر روي سط 

بديهي است در صـورت  . پيستوله ، زاويه پاشش و مصرف مقدار مناسب تينر از بروز چنين عارضه اي  جلوگيري بعمل آيد 

لاً سطح از وجود آن پاك شود  در غير اين صـورت چسـبندگي   رؤيت رنگ پودري و يا خشك شده  بر روي سطح بايد كام

 . لايه بعدي به آن دچار اشكال شده و در عملكرد كامل سيستم رنگ تأثير بسزايي خواهد داشت 

 

. روز مـي باشـد   0ساعت و حداكثر اين زمـان   0درجه سانتيگراد برابر  21حداقل زمان اجراي لايه رويه برروي مياني در  – 0

 . اجراي  لايه رويه  در روزهاي سوم و چهارم  پس  از اعمال مياني ترجيح داده        مي شود با اينحال 

رنگ يك ماده شيميايي است كه ويسكوزيته آن با تغييرات دما متغير خواهد بود ، لذا پيشنهاد مي گردد با شروع فصل   -  9

درجـه سـانتيگراد    25اعت قبل از مصرف در انبار گـرم  س 00رنگ و هاردنر مصرفي در روزرا حداقل ( اوايل پاييز ) سرما 

زيرا در اين صورت بـا غلـيش شـدن ظـاهري رنـگ نقـاش بـراي        . نگهداري كنيد تا ويسكوزيته رنگ در اثر سرما بالا نرود 

رسيدن به غلظت مناسب جهت پاشش تينر بيشتر از حد معمول و نياز مصرف خواهد كرد در اين صورت پوشش رنگ كم 

همچنـين  . اهي سطح زير كار معلوم شده و بر روي فام رنگ اثر مي گذارد  بنابراين تغيير فام مشاهده مي گردد  شده ، سي

بر عكس در صـورت دمـاي بـالاي رنـگ و يـا سـطح سـازه احتمـال         .  احتمال شره كردن و مات شدن رنگ نيز وجود دارد 

 .يد اين موضوع كنترل گردد پودري شدن رنگ و عدم فلوي مناسب بر روي سطح وجود دارد كه با

زمان خشك شدن رنگ با افزايش و كاهش دما و ضـخامت رابطـه مسـتقيم دارد بنـابراين در صـورت كـاهش دمـا و يـا          -  11

 . زيادي ضخامت انتظار زمان خشك شدن طولاني تر مي رود 

ضخامتهاي انتخاب شده حتمـاً   ضخامت مناسب براي هر لايه در عملكرد مناسب هر سيستم تاثير بسزائي دارد ، بنابراين - 11

 .كنترل گردد

از آنجائيكه رنگ يك ماده شيميايي مي باشد ، هنگام استفاده از آن نكات ايمني را كـاملاً رعايـت فرمائيـد و از ماسـك و      – 12

 . دستكش ايمني استفاده نمائيد
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