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 حلال پایه آکریلیکرویه  دستور مصرف

Parsicryl 3391B 

 

   آکريلیکتي يك جزيي است که به منظور استفاده در سیستتهاا  ففتايتي رنااتا      کريلیكآ رويه يك رنگاين 

توصیه مي گردد در هناام استتفاده ا  ايتن   . مي باشد  فاماا قابل سفارش بیشتر اين رنگ در ،طرافي گرديده است

 :گردد ات  ير توجه رنگ به نک

 . درجه سانتیاراد نباشد  11در هناام اعهال رنگ دما  محیط کهتر ا   (1

 . درجه بالاتر ا  نقطه شبنم باشد  3در هناام اعهال رنگ دما  قطعه بايد فداقل  (2

 .نباشد  01% در هناام اعهال رنگ رطوبت نسبي هوا بالاتر ا   (3

 . دوده شده باشد و آلودگي وبت ، چربيسطح  ير کار بايد ا  هرگونه آلودگي شامل رط (4

قبل ا  استفاده  ا  رنگ  کلیه دستااهاا  اعهال رنگ ، بايد ا  هرگونه آلودگي ، گترد و ببتار و رطوبتت  تا       (5

 . در صورت نیا  ا  تینر شستشو دهنده استفاده گردد . شده باشند 

جاتت  . ط کرده تا رنگ يکنواختت گتردد    قبل ا استفاده ا  رنگ ، آن را با يك ههزن مناسب برقي کاملا مخلو (6

 . و ني رنگ استفاده نهائید % 11به میزان    T– 314 رقیق سا   ا  تینر 

 .باشد  در يك يا دو بار قابل اعهالمیکرون  51-111بین ضخامت فیلم خشك رنگ  (7

بترا    و  ستاعت  11درجته ستانتیاراد  ،    31در  میتاني بتر رو  ايتن     کريلیتك آ  رويهفداقل  مان اجرا  لايه  (0

 . نیز وجود دارد بعد افتهال افزايش فدکثر  مان اجرا  لايه  .رو  مي باشد 7فداکثر شرايط ايده آل 

 (را مطالعه فرمائید  Eلطفا نت ) 

رستیدن بته فتداکثر چستبندگي بتین دو لايته ،        رنگ و ا  لايه فیلم   تینر  جات خروج کامل برا  کنترل  مان (9

 . رعايت فداقل و فداکثر  مان اجرا  لايه بعد  بسیار مام مي باشد 

 


