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 ( تمام رال ها)  مصرف رنگ رويه پلي اورتان دستور

Parsithane  6591- (All RALs) 
 

نظر به اينكه مصرف رنگهاي دوجزيي  نسبت به رنگهاي يك جزيي از حساسيت بيشتري برخوردار مي باشد 

 :لذا ، توصيه مي گردد كه در مصرف اين رنگها نكات زير به درستي رعايت گردد . 

 . درجه سانتيگراد نباشد  01درجه و بيشتر از  11هنگام اعمال رنگ دماي محيط كمتر از در  (1

 . درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد 3در هنگام اعمال رنگ دماي قطعه بايد حداقل  (2

 .نباشد 01% در هنگام اعمال رنگ رطوبت نسبي هوا بالاتر از  (3

 .چربي زدوده شده باشدسطح زير كار بايد ازهرگونه آلودگي شامل رطوبت ،  (0

قبل از استفاده از رنگ كليه دستگاههاي اعمال رنگ ، بايد از هرگونه آلودگي ، گرد و غبار و رطوبت پاك  (5

 . در صورت نياز از تينر شستشو دهنده استفاده گردد . شده باشند

ـه به ميزان گالن هاردنر مربوط 1حلب رنگ پايه و  1محصولات دوجزيي اين شركت بصورت  دوقلو  يعني  (6

 . بسته بندي و ارســــال مي گردند (  1) مــورد نياز براي حلــب شماره 

با يك ميكسر مناسب بادي و يا برقي بهـــم مي  كاملاً، ابتــدا حلب رنگ را هاردنرقبل از استفاده كردن  (7

را  كاملا    -H 6591ر سپــــس هاردن( دقيقه 2  -3) زنيد  تا  حدي  كه  رنگ  كاملاً  يكـــنواخـت  شود  

براي اطمينان  مي توان ) اضافه  نمائيد ، رنگ و هاردنر را كاملا مخلوط نمائيد 6591 به يك  حلب رنگ 

پس از تخليه هاردنر كمي تينر وارد گالن خالي هاردنر كرده آن را كاملا بهم زده تا باقي مانده هاردنر نيز 

اختلاط را تا زماني كه ( . بايد از مقدار تينر مصرفي كسر نمائيد بهمراه تينر وارد رنگ شود  اين مقدار را 

.  هيچگونه جدايي بين رنگ و هاردنر مشاهده نشود و  به يك مخلوط همگن دست يابيد ، ادامه دهيد  

به آن (  وزني  5 – 15% بسته  به  نوع  اسپري دستگاه اعمال رنگ ) سپس  تينـر  مربوطه را به مقدار لازم 

 . نموده و پس از اختلاط كامل مصرف نمائيد  اضافه

،  ساعت مي باشد 6حداكثر درجه سانتيگراد ،21در ( Pot life) زمان عمر مفيد رنگ مخلوط شده وتينر (0

بنابراين  چنانچه مقدار  .  اكيداً تائيد مي گردد مخلوط تهيه شده پس از اين زمان نبايد مصرف گردد

از  مقدار  قابل  تهيه  از  يك  حلب رنــگ و هاردنــــر مي باشد  مصـــرف رنگ در اين  زمان  كمتر 

را  در ظرف   H –6591گرم  هاردنر  151 مقدار،   6591ر يك كيلوگرم رنـگ    بايستـــي  به ازاي  هـ

 . جداگانه و تميز به رنگ پايه اضافه كرده و پس از اختلاط به ميزان لازم تينر به آنها اضافه شود 
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فرمائيد  خودداري  از افزايش ويا كاهش مقدار هاردنرمربوطه به رنگ پايه مغاير با ميزان ذكرشده شديداً  *

 .، زيرا در اين صورت دركيفيت نهايي رنگ اثرجدي خواهد گذاشت

هاردنر رنگهاي پلي اورتان نسبت  به رطوبت حساس بوده ،  بنابراين  پس از مصرف در قوطي هاردنر را  (9

 .محكم ببنديد

رنگ يك ماده شيميايي است كه ويسكوزيته آن با تغييرات دما متغير خواهد بود ، لذا پيشنهاد مي گردد با  (11

ساعت قبل از مصرف در انبار  00را حداقل  رنگ و هاردنر مصرفي در روز( اوايل پاييز ) شروع فصل سرما 

زيرا در اين صورت با . درجه سانتيگراد نگهداري كنيد تا ويسكوزيته رنگ در اثر سرما بالا نرود  25گرم 

غليظ شدن ظاهري رنگ نقاش براي رسيدن به غلظت مناسب جهت پاشش تينر بيشتر از حد معمول و نياز 

نگ كم شده ، سياهي سطح زير كار معلوم شده و بر روي فام مصرف خواهد كرد در اين صورت پوشش ر

همچنين احتمال شره كردن و مات شدن رنگ . رنگ اثر مي گذارد  بنابراين تغيير فام مشاهده مي گردد  

بر عكس در صورت دماي بالاي رنگ و يا سطح سازه احتمال پودري شدن رنگ و عدم .  نيز وجود دارد 

 .جود دارد كه بايد اين موضوع كنترل گرددفلوي مناسب بر روي سطح و

زمان خشك شدن رنگ با افزايش و كاهش دما و ضخامت رابطه مستقيم دارد بنابراين درصورت كاهش  (11

 .دماويا زيادي ضخامت انتظار زمان خشك شدن طولاني تر مي رود 

، بنابراين ضخامتهاي  ضخامت مناسب براي هر لايه در عملكرد مناسب هــــر سيستم تاثيـر بسزائـي دارد  (12

 .  انتخاب شده حتماً كنترل گردد 

از آنجائيكه رنگ يك ماده شيميايي مي باشد ، هنگام استفاده  از آن نكات ايمني را كاملا رعايت فرمائيد و   (13

 .از ماسك و دستكش ايمني استفاده نمائيد 
 


