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نووالاکک اپوکسی فنولی رنگ رویه دستور مصرف  

Parsiphen 4733T 
 

 

لذا ،  .نظر به اينكه مصرف رنگهاي  دوجزيي  نسبت به رنگهاي يك جزيي از حساسيت بيشتري برخوردار مي باشد 

 توصيه مي گردد كه در مصرف اين رنگها نكات زير به درستي رعايت گردد :
 

 درجه سانتيگراد نباشد.  40و بيشتر از  10ر از در هنگام اعمال رنگ دماي محيط كمت - 1

 باشد. درجه بالاتر از نقطه شبنم  3در هنگام اعمال رنگ دماي قطعه بايد حداقل  – 2

 نباشد. 80%در هنگام اعمال رنگ رطوبت نسبي هوا بالاتر از  – 3

 . باشد  زدوده شدهچربي  وسطح زير كار بايد از هرگونه آلودگي شامل رطوبت  – 4

 طوبت پاكردستگاههاي اعمال رنگ ، بايد از هرگونه آلودگي ، گرد و غبار و  رنگ كليه از استفادهقبل از  – 5

 در صورت نياز از تينر شستشو دهنده استفاده گردد . باشند. شده 

به  مربوطههاردنر  گالن  1و  پايه   رنگ  حلب 1محصولات  دوجزيي  اين شركت  بصورت  دوقلو  يعني  – 6

 ( بسته بندي و ارسال ميگردند.  1شماره )  حلببراي  ميزان مورد نياز

،  ه نمائيد اضاف   4733Tويهرنگ  ر حلبرا كاملا  به يك   H–4733Tهاردنر ظرفهنگام استفاده  يك  رد – 7

 ينـرمخلوط همگن دست يابيد . سپس ت كاملا مخلوط نمائيد تا به يكبا همزن مناسب را  هاردنر رنــگ و

  املكاز اختلاط  پس و  اضافه نموده   ) بسته به نوع اسپري دستگاه اعمال رنگ (  به آن مربوطه را به مقدار لازم

 . مصرف نمائيد

     ، مي باشد ساعت 4درجه سانتيگراد ، حداكثر  20(   در  Pot lifeزمان عمر مفيد رنگ مخلوط شده و تينر  )  - 8

 مقدار مصرف . بنابراين چنانچه مصرف گردد دوط تهيه شده پس از اين زمان نبايــتائيد مي گردد مخل اًدـاكي    

   ك ـي ي هرتي به ازاـد بايسـاردنر مي باشـه وطي رنگ وـيه از يك قـكمتر از مقدار قابل ته زمان در اين رنگ  

ميز به رنگ  پايه  ت و در ظرف جداگانه و  33T74 –H رگرم  هاردن 251 مقدار   33T74  گـرم رنــلوگـكي    

 اضافه كرده و پس از اختلاط به ميزان لازم تينر به آنها اضافه شود . 
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مائيد، زيرا در با ميزان ذكر شده شديدا  خودداري فر كاهش مقدار هاردنرمربوطه به رنگ پايه مغاير يا از افزايش و

 خواهدگذاشت اين صورت دركيفيت نهايي رنگ اثرجدي

 .مي باشد  روز 6ساعت و حداكثر اين زمان  12درجه سانتيگراد برابر  20در  بعديزمان  اجراي  لايه  حداقل -  9

ا بهاد مي گردد ــاده شيميايي است كه ويسكوزيته آن با تغييرات دما متغير خواهد بود ، لذا پيشنمرنگ يك - 10

رف در ـصمل از ـساعت قب 48ل ــداقـرفي در روز را حـر مصـگ و هاردنـز ( رنـيـل پايـرما ) اوايـل سـشروع فص

با  ر اين صورتكوزيته رنگ در اثر سرما بالا نرود . زيرا دــدرجه سانتيگراد نگهداري كنيد تا ويس 25ار گرم ـانب

 ش تينر بيشتر از حد معمول و نيازــظ شدن ظاهري رنگ نقاش براي رسيدن به غلظت مناسب جهت پاشــغلي

ثر كرد در اين صورت پوشش رنگ كم شده ، سياهي سطح زير كار معلوم شده و بر روي فام رنگ اخواهد  مصرف

 .  د داردمي گذارد  بنابراين تغيير فام مشاهده مي گردد  . همچنين احتمال شره كردن و مات شدن رنگ نيز وجو

 دما و راين در صورت كاهشا افزايش و كاهش دما و ضخامت رابطه مستقيم دارد بنابزمان خشك شدن رنگ ب -11

 يا زيادي ضخامت انتظار زمان خشك شدن طولاني تر مي رود .     
 

 فرمائيد و ز آنجائيكه  رنگ يك ماده  شيميايي مي باشد ،  هنگام  استفاده  از آن نكات  ايمني را كاملا رعايتا-12

 از ماسك و دستكش ايمني استفاده نمائيد .    
 

 اسن با هر گونه مشكلي در مصرف لطفاً با بخش مهندسي فروش شركت پارسيفام تمدر صورت روبرو شد -13 

 حاصل فرمائيد.    
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