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 ي برای داخل مخازن سوخت هوائيمصرف مياني اپوكسي سه جزئ دستور

Parsijet  4241F 
 

 

(  3) و (  2) و (  1)مي باشد كه از سه جزء   High Buildيك رنگ    4241Fرنگ اپـوكسي سه جزيي 

 SRBمربوط به  ادتيو(  3) و جزء (  Hardeners)هاردنر (  2) ، جزء (   Base) پايه (  1) جزء . تشكيل شده است

 .مي باشد 

 :وصيه مي گردد كه در مصرف اين رنگها نكات زير به درستي رعايت گردد ت

 . نباشد درجه سانتيگراد  01و بيشتر از درجه سانتيگراد  11كمتر از  سطحدر هنگام اعمال رنگ دماي  (1

 . باشددرجه بالاتر از نقطه شبنم  3در هنگام اعمال رنگ دماي قطعه بايد حداقل  (2

 .نباشد 01% در هنگام اعمال رنگ رطوبت نسبي هوا بالاتر از  (3

 .باشدزدوده شده  Over Spray و همچنينسطح زير كار بايد از هرگونه آلودگي شامل رطوبت ، چربي  (0

در . باشنددستگاههاي اعمال رنگ ، بايد از هرگونه آلودگي ، گرد و غبار و رطوبت پاك شده  رنگ كليه استفاده ازبل از ق (5

 . رت نياز از تينر شستشو دهنده استفاده گردد صو

به خوبي مخلوط ( helical)قبل از مصرف رنگ ابتدا يك حلب بزرگ رنگ پايه را با ميكسر داراي پره مناسب مارپيچي  (6

در ظرف بسته بندي ديده ( خميري شكل ) بودن اين رنگ پس از مدتي به شكل تيكسوترپيك  HI BUILDبه دليل . كنيد

يك قوطي  براحتي با استفاده از يك همزن مناسب با مايع بالاي آن قابل اختلاط و يكنواخت كردن ميباشد ، سپس  ميشود كه

. اضافه كرده و مجدداً  مخلوط را  با همزن كاملا مخلوط كنيد   (1جزء )يك حلـب بزرگ رنـگ پايه را به  ( 3جزء ) كوچك 

را به مخلوط اضافه كرده  ( 2جــزء )سپس يك گالن هاردنر مربوطه , (  1جزء  ) و(  3جزء  ) پس از اطمينان از اخــتلاط كامل 

بسته به نوع دستگاه ايرلس مصرفي و . آن را ميكس نمائيد تا يك مخلوط يكنواخت و همگن بدست آيد  و مجددا بخوبي 

از افزودن مقدار زياد تينر به . كنيد را به مخلوط اضافه 010تينر اپوكسي ( ليتر 1-2)شرايط محيطي در صورت نياز، به تناسب 

رنگ خودداري گردد زيرا باعث ته نشيني مواد ضد خورنده سنگين رنگ در ته حلب شده كه مانع از رسيدن به سطح مناسب 

 .و ضخامت مطلوب رنگ است

ته نشيني مواد جامد  داراي مواد ضدخورنده سنگين مي باشد ، بنابراين به منظور جلوگيري از ، 4241Fيادآور مي گردد رنگ *

 . سنگين رنگ علاوه بر مصرف كم تينر هنگام استفاده از آن ميكسر داخل مخزن رنگ بايد بطور دائم در حال حركت باشد

ميكرون باشد ، جهت جلوگيري ازحبس حلال از اعمال ضخامتهاي  151حداقل  ميبايستي مياني رنگضخامت فيلم خشك  (7

 .دداري گرددخيلي بالا دريك بار رنگ آميزي خو

  موجب  آن MIOفيلتردستگاه ايرلس قبل از شروع به رنگ آميزي برداشته شود در غير اين صورت تجمع ذرات  ***

 .در عمل خواهد شد لاخلا    
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، اكيدا تائيد ساعت مي باشد  0درجه  سانتيگراد ، حداكثر  21در (    Pot life) زمان عمر مفيد  رنگ مخلوط شده و تينر    (0

بنابراين  چنانچه  مقدار  مصرف رنگ در اين زمان كمتر از .  مي گردد مخلوط تهيه شده پس از اين زمان نبايد مصرف گردد

،  (  1جزء  )  4241F پايه   قوطي رنگ و هاردنر مي باشد  بايستي  به ازاي  هر يك كيلوگرم رنگ قابل تهيه از يك مقدار

در ظرف جداگانه وتميز  به رنگ  پايه  اضافه (  3جزء ) SRBگرم ادتيو  61و (  2جزء )    H –4241Fگرم  هاردنر    175

 . د كرده و پس از اختلاط به ميزان   لازم تينر به آنها اضافه شو

 

، زيرا در خودداري فرمائيدمربوطه به رنگ پايه مغاير با ميزان ذكر شده شديدا هاردنر و يا ادتيو كاهش مقدار  افزايش و يا از *

 .جدي خواهد گذاشت رنگ اثراين صورت دركيفيت نهايي 

مولكولي بسيار متراكم و اي طراحي شده است كه به سرعت شبكه  به منظور افزايش مقاومت غوطه وري ، رنگ به گونه  (9

آن كامل ميشود ، بنابراين مدت زمان كوتاهي براي پيوند شيميائي بين رنگ رويه و  Curingفشرده اي را تشكيل ميدهد و 

تيابي به حداكثر مقاومت خوب و عملكرد سيستم رنگ بايد در اين رنگ مياني وجود دارد كه مصرف كننده به منظور دس

ساعت و حداكثر  20درجه سانتيگراد برابر  21رويه بر روي مياني در  زمان اجراي لايهحداقل .مدت رنگ رويه را اعمال كند

سانتيگراد بين دو تا سه  درجه 21بهترين زمان اجراي رنگ رويه در دماي با اينحال . باشدروز مي  6 در اين دما  اين زمان

اين رنگ با افزايش دما به شدت جلو افتاده و باعث كاهش چسبندگي بين لايه اي   Curingزمان . روز پس از اجرا ميباشد

درجه سانتيگراد از اعمال رنگ جداً خودداري گردد و در فصل  01بارنگ رويه ميشود، بنابراين در دماي سطح بالاتر از 

در درجه هواي بالاتر . بعد از ظهر به بعد صورت گيرد 6صبح و يا  7-11در ساعات خنك تر روز يعني تابستان اعمال رنگ

 .روز الزامي است 2درجه سانتيگراد اعمال رنگ رويه پس از  35از 

  Over Sprayمي باشد ودر داخل مخزن اعمال مي شود احتمال وجود   High Buildنظر به اينكه رنگ مذكور  (11

بر  Over Spray نياز به تهويه ي هواي قوي در حين كار مي باشد كه مانع نشستن   دارد كه روي سطح وجود

پيشنهادمي گردد با تنظيم ميزان فشارباد ،قطر نازل ، فاصله پيستوله ، زاويه پاشش  اروي سطوح ديگر گردد ضمن

قبل  Over Spray شاهدهدرصورت م.و مقدار مصرف مناسب تينر از بروز چنين عارضه اي جلوگيري بعمل آيد 

ازاعمال رويه بايد كليه ذرات رنگ خشك شده از روي سطح زدوده شود اين عمل با كشيدن سنباده بسيارنرم 

فقط بصورت آهسته بطوري كه از ضخامت رنگ كاسته نشود وسپس بادگيري ذرات كنده شده از روي سطح مي 

 .تواند انجام پذيرد 

وزيته آن با تغييرات دما متغير خواهد بود ، لذا پيشنهاد مي گردد با شروع فصل رنگ يك ماده شيميايي است كه ويسك (11

درجه سانتيگراد  25ساعت قبل از مصرف در انبار گرم  00رنگ و هاردنر مصرفي در روز را حداقل ( اوايل پاييز ) سرما 

ليظ شدن ظاهري رنگ نقاش براي رسيدن زيرا در اين صورت با غ. نگهداري كنيد تا ويسكوزيته رنگ در اثر سرما بالا نرود 

به غلظت مناسب جهت پاشش تينر بيشتر از حد معمول و نياز مصرف خواهد كرد در اين صورت پوشش رنگ كم شده ، 

همچنين احتمال . سياهي سطح زير كار معلوم شده و بر روي فام رنگ اثر مي گذارد  بنابراين تغيير فام مشاهده مي گردد  

بر عكس در صورت دماي بالاي رنگ و يا سطح سازه احتمال پودري شدن .  شدن رنگ نيز وجود دارد  شره كردن و مات

 .رنگ و عدم فلوي مناسب بر روي سطح وجود دارد كه بايد اين موضوع كنترل گردد

مائيد و از ماسك را كاملا رعايت فر از آنجائيكه  رنگ يك ماده  شيميايي مي باشد ،  هنگام  استفاده  از آن نكات  ايمني  (12

 . و دستكش ايمني استفاده نمائيد 


