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 بدون حلالاپوكسي  رنگدستور مصرف 

Parsizone 4522A 

لذا ، توصيه مي . نظر به اينكه مصرف رنگهاي   دوجزيي  نسبت به رنگهاي يك جزيي از حساسيت بيشتري برخوردار مي باشد 

 :گردد كه در مصرف اين رنگها نكات زير به درستي رعايت گردد 

 . درجه سانتيگراد نباشد  01و بيشتر از  11ر از كمت و سطح كار در هنگام اعمال رنگ دماي محيط (1

 . باشددرجه بالاتر از نقطه شبنم  3در هنگام اعمال رنگ دماي قطعه بايد حداقل  (2

 .نباشد 01% در هنگام اعمال رنگ رطوبت نسبي هوا بالاتر از  (3

 .باشدسطح زيركار بايد از هرگونه آلودگي شامل رطوبت ، چربي و رنگهاي قديمي زدوده شده  (0

-111ده باشد و پروفايل مناسبـد بلاست شـسن  ½SA 2  سطح مناسب براي اعمال رنگ حداقل تا استاندارد بين المللي (5

 .ميكرون توصيه مي گردد  01

در . باشند شده رگونه آلودگي ، گرد و غبار و رطوبت پاكـدستگاههاي اعمال رنگ ، بايد از ه رنگ كليه استفاده ازقبل از  (6

 .ينر شستشو دهنده استفاده گرددصورت نياز از ت

 بندي و بستهـه  وطـمرب رـن هاردنـه و يك گالـپاي حلب رنگيك  شـركت بصورت دوقلـو يعني محصـولات دوجـزيي اين (7

 .گردندال مي ــارس

هليكايي  مجهز به تيغه رقيـادي و يا بـاسب بـر منـا يك ميكسـگ را كاملاً بـر ابتدا حلب رنـاده كردن هاردنـل از استفـقب (0

ا ر H-4522Aردنر  يك گالن هاسپس ( هـدقيق 3درحدود ) ود ـزنيد تا حدي كه رنگ كاملاً يكنواخـت ش مي كاملا بهـم

ي بين ـجداي ونهـهيچگ كه انيـزمتا  نمائيد ر را مخلوطـه  نمائيد، رنگ و هاردنـاضاف 4522A يك حلب رنگ  كاملا به

 .ابيدـوط همگن دست يـلو به يك مخ ده نشودـر مشاهـرنگ و هاردن

 .جهت دستيابي به حداكثر توانايي عملكردي، هيچ گونه تينر و مواد رقيق كننده اضافه نكنيد** 

 لذا تأكيد مي باشد ، ساعت 1 در حدود،  سانتيگراد  درجه 02در (  Pot life) زمان عمر مفيد  رنگ مخلوط شده و تينر  (9

چنانچه  مقدار  مصرف رنگ در اين زمان كمتر از . ن نبايد مصرف گردد مخلوط تهيه شده پس از اين زما كه مي گردد

 211  مقدار 22A45  يك كيلوگـرم رنگ  هر  بايســتي به ازاي .  ر  مي باشدـمقدار قابل تهيه از يك حلب رنگ و هاردن

 .وط ومصرف نماييدو سپس به خوبي مخل در ظرف  جداگانه و تميز به رنگ پايه  اضافه كردهH-4522A هاردنر   مگر

چشمگيري پيدا مي كنند بنابراين در صورت بالا بودن دما  افزایش دما کاهشبا  زمان عمر مفيد مخلوط رنگهاي دوجزيي :توجه

بخصوص در مناطق گرمسيري و در فصل گرما اين زمان بسرعت كاهش پيدا كرده و چنانچه مشاهده گرديد كه رنگ بسيار غليظ 

 .است از مصرف آن بايد خودداري كردپيدا نموده  لژ و حالت

خودداري فرمائيد، زيرا در اين صورت  اًبا ميزان ذكرشده اكيدركاهش مقدارهاردنرمربوطه به رنگ پايه مغاي يا از افزايش و **

 . كيفيت نهايي رنگ اثرجدي خواهدگذاشت در

به منظور دستيابي به نتايج مطلوب اين  ميكرون ميباشد كه توصيه مي گردد 1111ضخامت پيشنهادي براي اعمال اين رنگ 

 ( mic511×2.)ضخامت در دوبار اعمال گردد
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اهش دما و يا زيادي ك راين در صورتـطه مستقيم دارد بنابـا و ضخامت رابـش دمـزايش و كاهـان خشك شدن رنگ با افـزم (11

 .شودضخامت انتظار زمان خشك شدن طولاني تر مي 

از اهميت بسزايي برخوردار بوده و بايستي  جدديا اعمال لايه بعدي در اينگونه رنگهارعايت حداكثر زمان پوشش م: توجه

 .ضـروري ميباشد حتماًکار از اينرو برنامه ريزي    عمليات رنگ آميـزي به موقع، قبـل از شروع. بطور جدي رعايت گردد

 .مراجعه گردد كاتالوگ اين شركت Parsinote Gكسب اطلاعات بيشتر پيشنهاد مي گردد به  جهت

 :حداقل و حداكثر زمان اجرا لايه بعدبر اساس دماهاي مختلف مطابق جدول ذيل مي باشد   

 

Surface 
temperature 

10°C 20°C 30°C 40°C 

Min.Interval (hrs ) 24 8 4 2 

Max. Interval (days ) 14 7 5 1 

 

در فصـل گرمـا بخصـوص در مناطق گرمسيـري و يا مـواردي كـه سـازه هاي فلـزي مستقيماً در مجـاورت تابش نور  :توجه  

همان روز يا روز بعد انجام گيرد در غير اينصورت چسبندگي  اپوكسي بدون حلال بايد رار مي گيرند، اجراي لايه بعدي خورشيد ق

 .بين لايه اي بخوبي صورت نخواهد گرفت

طرفي در فصل سرما نيز با توجه به پايين بودن دماي محيط و دماي سطح بهتر است اجراي لايه بعدي با در نظر گرفتن از 

روز  2-3درجه باشد؛ اجراي لايه بعدي حداقل  11-15چنانچه دماي متوسط هواحدوداً .ميزان كاهش دما صورت گيرد

 .بستگي به گاهش دما توصيه مي گردد

بر روي رنگ  نمي باشد و به  (Walking)به معني امكان تردد(  Max. Interval)عايت حداكثر زمان توجه داشته باشيد ر

 .منظور ايجاد چسبندگي بهتر بين لايه اي توصيه مي گردد

در غير اينصورت رنگ .استفاده شود (  ژاكت يخ ) درجه از ظرف يخ محصور شده 01جهت اجرا رنگ در دماي بالا ** 

 .درجه مجاز نمي باشد01در دماهاي بالا  ي  pot lifeش شديد زمان آميزي بدليل كاه

از    .اينچ مناسب است 135/1-/103نازل از ( قطر)اندازه . به بالا استفاده گردد 56:1از دستگاه ايرلس با نسبت حداقل   (11

ههاي پاشش متناسب  ، نيازمند آنجاييكه اعمال رنگهاي بدون حلال در ضخامتهاي بالا علاوه بر استفاده از كمپرسور و دستگا

مهارت و تجربه كافي نقاش مي باشد، پيشنهاد مي گردد با توجه به گراني رنگ مذكور حتماً اجرا توسط نقاشي كه قبلاً سابقه 

 . اعمال اين رنگها را داشته است صورت گيرد

 .قابل شستشو ميباشد T-404دستگاه پاشش و متعلقات پس از اجراي رنگ توسط تينر  (12

با شروع فصل  يگرددم ادـود ، لذا پيشنهـر خواهد بـا متغيـرات دمـته آن با تغييـاده شيميايي است كه ويسكوزيـنگ يك مر (13

درجه سانتيگراد  25مصرف در انبارگرم  از ساعت قبل 00رنگ و هاردنر مصرفي در روز را حداقل ( اوايل پاييز ) سرما 

 . ا بالا نرود نگهداري كنيد تا ويسكوزيته رنگ در اثر سرم

و از ماسك و  را كاملا رعايت فرمائيد نكات ايمنيآن  ، هنگام استفاده ازمي باشد  ماده شيميايييك  آنجائيكه رنگاز  (10

   . نمائيددستكش ايمني استفاده 


